Микропроцессорные системы :: Лекция №1
Курсовой проект
Разработать микроконтроллер для управления каким-либо объектом.

1. На основе микропроцессора К589(8080)

2. Intel 8051
3. Intel 8086
Нужно учитывать факторы:

· Знание того или иного объекта проектирования

· Системные свойства контроллера или микропроцессора:

· архитектурные особенности (количество регистров)

· возможность обработки прерываний

· могут ли быть возможны прерывания

· сколько входов запросов для прерываний

· возможность прямого доступа к памяти

· разрядность процессора (внутренние регистры и шинный интерфейс)

· разрядность шины адреса

· доступность компонента

· наличие и доступность литературы

· наличие и доступность программных и аппаратных средств отладки

· стоимость системы

Пояснительная записка

1. Основание для разработки и выбора компонента.

Разработать алгоритм функционирования объекта.

· разделить функции на программные и аппаратные

· разработка аппаратуры

· разработка программного  обеспечения

Должно быть описание принципиальной схемы, вместо описания аппаратуры.

Принципы построения микропроцессорных систем:

1. Модульность.

2. Использование шинных интерфейсов.

Система строится на основе:

· Шины адреса

· Шины данных

· Шины управления

Шина - совокупность проводников общего логического назначения.

Системная шина адреса – продолжение  шины адреса микропроцессора (урезанная, однонаправленная).

Шина данных – двунаправленная (из ОЗУ в ОЗУ). Два устройства не могут одновременно выставлять данные на шину данных.

Шина управления – от микропроцессора к другим устройствам.
Блоки системы:
1. Блок центрального процессора, куда включены:

· Буферы

· Системный контроллер

2. Переключение направления передачи данных.

3. ОЗУ/ПЗУ

· Выбрать способ построения памяти в соответствие с разрядностью шины данных.

· Выбрать объем памяти, исходя из объема, занимаемого программного обеспечения.

4. Блок внешних устройств (интерфейсный модуль)

· Порты ввода-вывода

5. Блок дешифратора:

· Концентрированный

· Распределенный

