Микропроцессорные системы: Лекция № 2.

Простейший контроллер – фирмы Microchip.

Критерии выбора для реализации:

1. Потребляемая мощность

2. Массогабаритные показатели

3. Способность системы к расширению

4. Надежность

1. Блок системного процессора

2. Системный тактовый генератор

3. Системный контроллер

Блок центрального процессора

                                                                          8982,8086

                                                                                                  буфер
                                                                                                  адреса

                              CLK 1       

                              CLK 2
                                                                                                                                          (UP82)

                                                                                                                                            (BA86)








    буфер








               данных

                                 Ш.А.
                                                                    

INT                       


                     Ш.Д.

INTA                       Ш.У.
Объем ОЗУ и ПЗУ

ОЗУ :   2-8 кБ

ПЗУ : 537 РФ2

                            2 кБ

                  РФ5

ОЗУ 132   РУ6

                  РУ8,10

Фоновая задача.

Если в системе использовался программный отсчет времени, то возникнувшее прерывание во время отсчета времени приведет к искажению результата.

Решение :

1. Запретить во время отсчета времени возникновение прерываний

2. Отказ от прерываний 

3. Вести отсчет времени аппаратно

Отсчет времени :

· Программный – цикл с определением времени, считает количество операций 

· Аппаратный – с использованием специальных приборов – таймеров (8254 или BH54)

Что бы узнать что время отсчитано :

1. Завести сигнал с таймера на прерывания 

2. Завести сигнал на входной порт и опрашивать его

3. Опрашивать состояние счетчиков в таймере, если состояние близкое к нулю то интервал отсчитан.
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