Микропроцессорные системы :: Семинар №2

Разрисовка групп команд
Работа центрального процессора

I. Сброс

При поступлении сигнала сброса на вход  RESET любого процессора :

1. Процессор переводит все свои внутренние регистры в определенное, заранее известное состояние.

2. Как результат этого, на шине адреса появляется адрес  первой команды, которая должна быть выполнена после сброса. Адрес сопровождается  сигналом ‘чтение’.

3. Адресное  устройство (в данном случае ПЗУ) выставляет на шину данных код команды, которая должна быть выполнена сразу после сброса.

4. Процессор считывает команду и выполняет, этот кусочек кода должен завершаться командой  перехода (JMP).
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Работа всех команд ЦП тактируется системой  генератора тактов.


Процессоры:

· На машинных циклах (обменивается напрямую)

· На  циклах шины (со встроенным BIU)

Запись содержимого ячейки памяти в регистр (рассматриваем абстрактный процессор).

Стадии:

1. Процессор выставляет на шину адреса адрес команды, которая должна считываться и выполняться. Этот адрес берется из счетчика команд (PC).

+ одновременно (или с некоторой задержкой) выставляется сигнал ‘чтение’.

2.  Устройство, адресованное в данном цикле (ОЗУ, ПЗУ)   выставляет на шину адреса код команды.

3. Процессор этот код Считывает, дешифрует и определяет, сколько байт в памяти занимает команда (длину команды). Если команда не однобайтовая, то считываются последовательно все байты, составляющие команду.

4. Когда команда считана и дешифрована, она начинает выполняться:

· Ра шину адреса выставляется  адрес ячейки памяти, откуда нужно считать данные.

· Память (ОЗУ) выставляет содержимое адресованной  ячейки памяти. Это содержимое записывается в регистр.

8-ми разрядный процессор (абстрактный)

ORG 110H

MOV R, M1                      КОД КОМАНДЫ: 36

…

2100H

M1: DB  110H                                    (110:360021 – команда 36 по адресу 110H)

M1 2100

JMP
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