Курсовая работа по Микропроцессорным системам

Вариант 2

Устройство управления стиральной машиной

1. После включения устройства устанавливается текущее время при помощи цифровой клавиатуры

2. После закладки белья и стирального порошка осуществляется программирование устройства:

· Ввести время предварительной стирки (замачивания), ввод подтверждается клавишей «ENTER»;

· Ввести время основной стирки;

· Ввести температуру стирки;

· Ввести время отжима белья;

· Ввести скорость отжима белья (выбор из 3 вариантов);

3. Работа устройства:

а)
начало работы после нажатия клавиши «ПУСК»;

б)
открывается клапан воды и вода заливается до нужного уровня (до датчика уровня воды);

в)
начинается процесс замачивания, при этом каждые 2 минуты осуществляется вращение барабана (2 оборота в одном направлении и 2 в обратном);

г) 
после окончания замачивания открывается клапан выпуска воды и насос до сигнала от датчика воды об ее отсутствии; идет отжим белья в течении 2 минут на низшей скорости, при этом клапан и насос включены;

д)
Стирка. Процесс начинается впуском  воды до нужного уровня (отличается от замачивания), после чего процессор дает команду на нагрев воды до нужной температуры (задается в двоично-десятичном коде). В течение стирки температура поддерживается на заданном уровне ± 5% включением/выключением нагревателя при изменении температуры ниже/выше заданного уровня. Включается мотор для подачи воды для смыва порошка из контейнера и работает 2 минуты. Во время стирки барабан вращается 3 минуты в одну сторону и столько же в противоположную.

е)
Слив воды (См. п. г));

ж) 
Полоскание (См. п. б), в), г));

з)
Отжим. Открывается клапан выпуска воды и насос до сигнала от датчика воды об ее отсутствии; идет отжим белья в течение 2 минут на указанной скорости, при этом клапан и насос включены;

4. После окончания стирки звучит звуковой сигнал из динамика устройства в течение 1 минуты. Частота сигнала 1кГц.

Элементная база:

а) микроконтроллер i80186;

б) микроконтроллер i80C51;

в) микроконтроллер PIC;
г) микроконтроллер Motorola M68hc05;

д) микропроцессор i8085;

е) микропроцессор Z80.

Модификации микроконтроллеров и дополнительная элементная база (ОЗУ, ПЗУ) по выбору студента.

